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OREGON POLIURETANO

STRUTTURA

CARATTERISTICHE

Tubo flessibile, superficie interna liscia. Temperatura -25° C +85° C.
Ottima resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'aggressione
di microorganismi. Idoneo al contatto prodotti alimentari secchi, buona
resistenza all'aggressione dei prodotti chimici.
Flexible hose, smooth inner surface. Temperature -25° C +85° C.
Excellent resistance to abrasion, atmospheric agents and attack by
micro-organisms. Suitable for contact with dried food products; good
resistance to attack by chemical products.
Manguera flexible, superficie interior lisa. Temperatura de trabajo –25°C
hasta +85°C. Óptima resistencia a la abrasión, a los agentes atmosféri-
cos y a la agresión de microorganismos. Idónea para el contacto de pro-
ductos alimentarios secos, buena resistencia a la agresión de productos
químicos.
Tuyau flexible, surface interne lisse. Température -25° C +85° C.
Excellente résistance à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à l'a-
gression de micro organismes. Indiqué pour le contact avec des pro-duits
alimentaires secs, bonne résistance à l'agression des produits chimiques.

In Poliuretano con spirale in PVC rigido antiurto.
In polyurethane with a spiral in shock-resistant, rigid PVC.
De poliuretano con espiral de PVC rígido antichoque.
En polyuréthane avec spirale en PVC rigide antichoc.
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USO

Aspirazione e trasporto di materiali abrasivi, polveri, granaglie, cereali,
scarti di lavorazione, materiali organici in industria, agricoltura e giardi-
naggio.
Suction and transportation of abrasive materials, powders, grains,
cereals, processing scraps and organic materials used in industry, agri-
culture and gardening.
Aspiración y transporte de materiales abrasivos, polvo, granalla, cerea-
les, restos de fabricación, materiales orgánicos en industria, agricultura
y jardinería.
Aspiration et transport de matières abrasives, poudres, grenailles,
céréales, déchets de fabrication, matières organiques dans l'industrie,
l'agriculture et le jardinage.

Idoneo al contatto con alimenti secchi secondo CE 1935/2004 (non pre-
visto alcun liquido simulante).
Suitable for the contact with dry foodstuff in accordance with 1935/2004
CE (no simulating liquid is required).

POLIETERE
per alimenti

Resistente a idrolisi in
acqua calda superiore a
60° C, all'attacco microbi-
co e ai microrganismi.

ANTISTATICO
per alimenti
Con spirale in rame.
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Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%. • All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

POLIESTERE**
per alimenti

** Solo su richiesta per
quantità da concordare.

**Only on request for
quantities to be agreed.
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